Konserwacja i kontrola urzadzenia
Zgodnie z normg PN EN 1176-1:2017-12

Eksploatacja i konserwacja:
Wszelkie czynnosci konserwacyjne nie opisane w ponizszej instrukcji elementéw objetych gwarancjg nalezy
konsultowaé z producentem urzadzen.

Powtoki antykorozyjne:

Uszkodzone powtoki malarskie konstrukcji stalowych nalezy oczyscic z kurzu, pytu, ttuszczu oraz wszelkich ognisk
korozyjnych. W kolejnym etapie pokry¢ antykorozyjng farbg podktadowg do podtozy stalowych. Po wyschnieciu
Dwukrotnie pomalowac¢ farba w sprayu.

Zestawienie koloréw BUGLO wg palety RAL:

Szary - RAL 7035, Z6tty - RAL 1003, Niebieski - RAL 5015, Czerwony - RAL 3000, Zielony - RAL 6018, Czarny - RAL 9005,
Fioletowy - RAL 4008, Grafitowy — RAL 7016, Srebrny — RAL 9006, Bezowy — RAL 1019, Pomaranczowy RAL 2009

Drewno:

Drewno jest materiatem naturalnym, ktéry wymaga corocznej impregnacji. Zalecanym srodkiem impregnujgcym dla
elementéw drewnianych jest impregnat TEKNOS NORDICA EKO 3330-12 TM 1806.

Sposdb impregnacji wg zalecen producenta impregnatu.

Stal nierdzewna:

Zaleca sie raz w roku czyszczenie elementdw ze stali nierdzewnej w celu usuniecia osaddéw i zanieczyszczen, ktorych
nagromadzenie moze spowodowaé powstanie odbarwien na powierzchni stali.

My¢ uzywajgc bawetnianej Scierki i rozcieiczonych w wodzie tagodnych detergentéw, np. ptynu do mycia naczyn.

Po myciu elementy nalezy sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia wyrobow ze stali nierdzewnej nie wolno uzywac srodkéw, ktére zawierajq takie sktadniki jak: chlor, sél,
kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartosc¢ tych sktadnikéw moze spowodowad trwate uszkodzenie powtoki
tlenkédw chromu.

Zalecenia dotyczace kontroli urzadzenia zgodnie z norma PN EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji:

1) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane
lub jest szczegdlnie narazone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej nalezy sprawdzié:

- Kompletnos¢ elementéw zestawu.

- Wystepowanie pekniec, ostrych krawedzi i innych uszkodzen.

- Czystos¢ wokot urzadzenia (szczegdlne zagrozenie stanowi rozbite szkto) oraz wyrdwnanie nawierzchni bezpiecznej.

- Ogolny stan bezpieczenstwa placu zabaw.

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesiace.

Obejmuje zakres kontroli okresowej powiekszong o sprawdzenie funkcjonalnosci urzadzenia.

- W ramach kontroli funkcjonalnej nalezy dokona¢ ogledzin elementdw nierozbieralnych

(kompletnos¢ zaslepek i maskownic).

- Sprawdzi¢ stabilnos¢ stupow.

- Sprawdzié, wyréwnac sypka nawierzchnie bezpieczna, a w przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupetnic.

- Dociggnac Sruby.

- Sprawdzi¢ stan napiecia lin zjazdéw linowych oraz siatek i piramid linowych.

3) Kontrola funkcjonalna i gtéwna - obowigzkowa raz w roku.

Kontrola gtéwna obejmuje:

- Sprawdzenie statecznosci konstrukgji.

- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powtok antykorozyjnych.

- Sprawdzenie stanu fundamentu.

- Sprawdzenie i wyrdwnanie sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom siega wiecej niz 10cm
ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy — uzupetnic.

Kontrole produktéw powinny odbywac sie okresowo. Kazdorazowo administrator placu zabaw powinien prowadzi¢
zapisy z kontroli w postaci kart kontroli.
Przyktadowa karte kontroli placu zabaw zawarto w zataczniku A. 1.



Zatgcznik A1
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Karta kontroli placu zabaw
Administrator placu zabaw
Kontrolowane produkty (nr produktu, producent)
Harmonogram kontroli
Kontrola wykonywana raz w tygodniu lub czesciej jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane (okresowe) TAK NIE

Ogoiny stan bezpieczenstwa na placu zabaw

Czy zestaw jest kompletny

Czy wystepujg pekniecia, ostre krawedzie lub inne uszkodzenia

BN~

Czy teren wokot urzadzenia jest czysty (brak szkiet, rowna nawierzchnia bezpieczna)

Kontrola wykonywana raz na trzy miesigce (funkcjonalne)

Czy elementy nierozbieralne sg kompletne (zaslepki i maskownice sg kompletne)

Czy stupy sg stabilne

Czy nawierzchnia sypka, bezpieczna jest réwna

Czy poziom nawierzchni bezpiecznej sigga do oznaczonego poziomu lub jest max 10cm ponizej tego poziomu

QB WN| -

Czy napiecie lin, siatek jest odpowiednie

Kontrola wykonywana raz w roku (funkcjonalna i giéwna)

Czy konstrukcja jest stateczna

Czy wystepujg uszkodzenia powtok antykorozyjnych

Czy nawierzchnia sypka, bezpieczna jest réwna

BN

Czy poziom nawierzchni bezpiecznej sigga do oznaczonego poziomu lub jest max 10cm ponizej tego poziomu

Usterki/ naprawa
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Wymiana czgsci
Nazwa czgsci llos¢ Powdd
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Data kontroli Osoba wykonujgca kontrole
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