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Wszelkie czesci zamienne produktéw BUGLO dostepne
sg u producenta przez caty okres uzytkowania produktu.

Zestaw narzedzi niezbednych do montazu produktu:

- Narzedzia stosowne do wykonania otworéw w nawierzchni
- Poziomica

- Niwelator

- Klucze nr19i 13

- Miotek gumowy

- Zestaw kluczy do gniazd typu: Torx

Uwagi:

Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegdélna uwage na:

1) Odpowiednie ustawienie ramy

2) Dokrecenie wszystkich $rub i mocowan

3) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montazu

4) Nalezy w ciggu 7dni od montazu, nastepnie raz w miesigcu (lub czesciej, jezeli uzadzenie jest intensywnie ekspoatowane) dokona¢ ragulacji napiecia liny nosnej.
W tym celu nalezy zatozy¢ na siedzisko obciaznik o masie 69.5 kg. W przypadku, gdy odlegto$¢ od podtoza w ktdrymkolwiek miejscu jest miejsza niz 35cm - nalezy napiac
line poprzez obrét napinacza zgodnie ze schematem. Poprawne napiecie liny powinno by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza wynoszacej 15°C.

Przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ wszystkich elementdw, usunaé tasmy zabezpieczajace oraz sprawdzi¢

poziom i stan nawierzchni amortyzujacej upadek.

Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementéw urzadzen zabawowych stwarza zagrozenie dla bawigcych sie dzieci,
dlatego tez konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montazu. Takie zabezpieczenie musi gwarantowac brak dostepu
do terenu przeprowadzania prac zaréwno w trakcie jak i po ich zakonczeniu. Gtdwne zagrozenia stanowig maszyny i urzadzenia elektryczne,
gtebokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montazowej odpowiadajgcej powierzchni strefy bezpieczenstwa urzadzenia.
Dopuszczalne pochytosci podtoza: wymagane plaskie podtoze.
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