Specyfikacja techniczna
produktow serii 5100

Wszelkie czesci zamienne produktéw BUGLO dostepne
Sg u producenta przez caty okres uzytkowania produktu.
Zestaw narzedzi niezbednych do montazu produktéw:

- Wkretak krzyzowy

- Klucze nasadowe nr 13, 17

- Klucze ptasko-oczkowe nr 13, 17

- Zestaw kluczy imbusowych

- Wkretarka elektryczna (dodatkowe koncowki/bity: T10, T15,
T20)

- Wiertta nr 8, 10, 12 (fundamenty)

- Mitotek gumowy

- Narzedzia stosowne do wykonania otwordw w nawierzchni

- Poziomica

Podczas montazu zwrd¢ szczegding uwage na: pionowe ustawianie stupéw, dokrecenie
wszystkich Srub i mocowan, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montazu. Przed oddaniem
urzadzenia do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ wszystkich elementéw, usungé tasmy
zabezpieczajgce oraz sprawdzi¢ poziom i stan nawierzchni amortyzujgcych upadek.

Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementéw urzadzen
zabawowych stwarza zagrozenie dla bawigcych sie dzieci, dlatego tez konieczne jest
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montazu. Takie zabezpieczenie musi
gwarantowac brak dostepu do terenu przeprowadzania prac zaréwno w trakcie jak i po ich
zakonczeniu. Gtdwne zagrozenia stanowig maszyny i urzadzenia elektryczne, gtebokie otwory
fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montazowej odpowiadajacej
powierzchni strefy bezpieczefnstwa urzadzenia.




