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JEŻELI  WYSTĘPUJĄ TO 
NAJPIERW SŁUPY

TO CO MOŻNA 
OPISUJEMY 
STRZAŁKAMI

KOLORY RAL OPISUJEMY:
RAL 7035 - Szary
RAL 7016 - Antracytowy
RAL 4008 - Fioletowy
RAL 5015 - Niebieski
RAL 6018 - Zielony
KOLOR - Limonkowy
RAL 1003 - Żółty
RAL 9006 - Srebrny
RAL 1019 - Beżowy
RAL 2009 - Pomarańczowy
RAL 3000 - Czerwony
RAL 9005 - Czarny
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E14 1
JEŻELI  WYSTĘPUJĄ TO 

NAJPIERW SŁUPY

TO CO MOŻNA 
OPISUJEMY 
STRZAŁKAMI

KOLORY RAL OPISUJEMY:
RAL 7035 - Szary
RAL 7016 - Antracytowy
RAL 4008 - Fioletowy
RAL 5015 - Niebieski
RAL 6018 - Zielony
KOLOR - Limonkowy
RAL 1003 - Żółty
RAL 9006 - Srebrny
RAL 1019 - Beżowy
RAL 2009 - Pomarańczowy
RAL 3000 - Czerwony
RAL 9005 - Czarny

ELEMENTNR



7613N 7613F

Nr Element Ʃ

21 DIN 125 8x16 44

28 ISO 7380 M8x25 44

43 DIN 1587 M8 4

44 ISO 7380 M10x25 18

58 - LOCTITE 1

61 - KL105 (OC) 62

84 ISO 7380 M8x35 4

88 - ALUZ RR 2

91 DIN 7337 3x16 8

109 DIN 913 10x10 20

170 - ALUZ 88,9 18

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1

Nr Element Ʃ

21 DIN 125 8x16 44

28 ISO 7380 M8x25 44

43 DIN 1587 M8 4

44 ISO 7380 M10x25 18

58 - LOCTITE 1

84 ISO 7380 M8x35 4

88 - ALUZ RR 2

91 DIN 7337 3x16 8

109 DIN 913 10x10 20

170 - ALUZ 88,9 18

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1
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z odnośnikami
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Wysokość 
urządzenia
(ucięty)!!!
+ Strefa
+ Wymiary 
urządzenia
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Rozmieszczenie
otworów 
montażowych
N
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Kolejność 
montażu

B25 1,2m3 min. 48H
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