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8058N 8058F

Nr Element Ʃ

1 - S6x60 158

2 - W6x60 140

3 - K2_d30_B 1

10 DIN 9021 6x18 73

16 - K1_d21_B 60

17 - Z1_d21_B 60

18 DIN 985 M6 60

21 DIN 125 8x16 1

22 DIN 125 6x12 60

25 ISO 7380 M6x35 50

26 - S4x40 32

48 -
TE_1_A2_g4

_v1
4

50 -
TE_2_A2_g4

_v1
4

51 ISO 7380 M6x45 10

Nr Element Ʃ

1 - S6x60 158

2 - W6x60 140

3 - K2_d30_B 1

10 DIN 9021 6x18 73

16 - K1_d21_B 60

17 - Z1_d21_B 60

18 DIN 985 M6 60

21 DIN 125 8x16 1

22 DIN 125 6x12 60

25 ISO 7380 M6x35 50

26 - S4x40 32

48 -
TE_1_A2_g4

_v1
4

50 -
TE_2_A2_g4

_v1
4

51 ISO 7380 M6x45 10

61 - KL105 39



Nr Element Ʃ

179 - Z_ECO_1 13

180 - K_ECO_1 13

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1

8058N 8058F

Nr Element Ʃ

179 - Z_ECO_1 13

180 - K_ECO_1 13

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1
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