
Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na: pionowe ustawianie słupów, dokręcenie
wszystkich śrub i mocowań, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu. Przed oddaniem
urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy
zabezpieczające oraz sprawdzić poziom i stan nawierzchni amortyzujących upadek.

Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementów urządzeń
zabawowych stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci, dlatego też konieczne jest
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montażu. Takie zabezpieczenie musi
gwarantować brak dostępu do terenu przeprowadzania prac zarówno w trakcie jak i po ich
zakończeniu. Główne zagrożenia stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, głębokie otwory
fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej
powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia. Należy również zwrócić szczególną uwagę na
kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu
przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.

Wszelkie części zamienne produktów BUGLO dostępne
są u producenta przez cały okres użytkowania produktu.
Zestaw narzędzi niezbędnych do montażu produktów:

- Wkrętak krzyżowy
- Klucze nasadowe nr 10, 13, 17, 24
- Zestaw kluczy imbusowych
- Wkrętarka elektryczna (dodatkowe końcówki/bity: T20 i T30)
- Wiertła nr 6, 8, 10, 12 (fundamenty)
- Młotek gumowy
- Narzędzia stosowne do wykonania otworów w nawierzchni
- Poziomica

Specyfikacja techniczna 
produktów serii 8500


