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Trubkova skluzavka z
nerezové oceli AISI 304
(lesténé). Tloustka ple-
chu je 2 mm a koncova
&ast tubusu ma pramér
33,7 mm.

Desky stén jsou vyrobeny
z barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu 15 mm
nejvyssi kvality, odolného
proti vihkosti a UV zareni.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného
13 mm HPL (Eerné desky
z 8 mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zafeni.

Protiskluzova antracitova
10 mm deska platfomy z
HPL s velmi vysokou
odolnosti proti povétrno-
stnim podminkam a
opotfebeni.
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Protiskluzova 18 mm
HDPE deska. Velmi
vysoka odolnost vagi
povétrnostnim podmin-
kam a odérkam.

Pevna konstrukce vyro-
bena z ¢erné oceli
S235JR, cisténa pisko-
vanim. Chranéno proti
korozi pozinkovanim a
praskovym lakovanim

polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

Atestované 6 mm nere-
zové ocelové fetézy.

Koncovka z mékké pryze
EPDM.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nere-
zové oceli. Antivandal
zatky ze vstfikovaného
polyamidu.

Spojky ze slitiny hliniku.
Povrchova uprava hliniku -
elektroforéza a praskova
polyesterova barva odolna
proti UV zafeni s Qualicoat
atestem.
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Koncovky lan upnuté v
pouzdrech z odolnych
hlinikovych slitin.

Inovativni systém spoju
fetézl z nerezové oceli
se sloupky.
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Pevné a estetické lanové
spojky ze vstfikovaného
polyamidu.

Pevna konstrukce z ne-
rezové oceli AISI 304,
odolna vuci povétrno-
stnim vliviim.

Provazové Zebfiky a la-
nové uzly z polyamidu
vstfikovaného do formy.

KFizové spojeni lan upnuté
v objimkach z odolnych
hlinikovych slitin. Pouziva
se v prvcich vyzadujicich
extrémné vysokou
pevnost.

Koncovky lana z odolné
slitiny hliniku.

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem a pri-
mérem 16 mm.

Pyramidovy napinak:
zaroveé pozinkovana ocel.

Moduly vyrobené z ro-
tacné lisovaného poly-
ethylenu.

Pruchozi modul z poly-
propylenového lana o
priméru 16 mm s ocelo-
vym jadrem, nerezovou
oceli AlISI204 a HDPE
deskami. Spojky lana ze
vstfikovaného polya-
midu. Konce lan upnuté
v objimkach z odolnych
hlinikovych slitin.

Zebfik z polypropyleno-
vého lana o praméru 16
mm s ocelovym jadrem.
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