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Skluzavka z nerezové
oceli 304. Bo¢ni panely
z15 mm HDPE. Pevn3,
odolna proti vihkosti i
UV zareni.

Dalekohled vyrobeny z

nerezové oceli AISI 304

a bezpecného polykar-
bonatu.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nere-

zové oceli. Antivandal
zatky ze vstfikovaného
polyamidu.

Provazové zZebriky a la-
nové uzly z polyamidu

Trubkova skluzavka z
nerezové oceli AISI 304
(lesténé). Tloustka ple-
chu je 2 mm a koncova
&ast tubusu ma pramér
33,7 mm.

Pevna konstrukce z ne-
rezové oceli AISI 304,
odolna vuci povétrno-
stnim vlivam.

Spojky ze slitiny hliniku.
Povrchova Uprava hliniku
- elektroforéza a praskova
polyesterova barva
odolna proti UV zafenis
Qualicoat atestem.

Hra piskvorky je vyrobena
z polyethylenu. Na

LISE

Desky stén jsou vyrobeny
z barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu

15 mm nejvyssi kvality,
odolného proti vihkosti a
UV zéareni.

Bezpecné trubkové
zatky ze vstfikovaného
lisovaného polyamidu.

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem a prU-
mérem 16 mm.

Telefonni modul, vyrobe-
ny z tfivrstvého 15 mm
HDPE a nerezové oceli.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného

13 mm HPL (Cerné desky z
8 mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.
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Protiskluzova antracitova
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou
odolnosti proti povétr-
nostnim podminkam a
opotFebeni.

Ergonomicky tvarované
polyethylenové kruhy.

Rotacné tvarované trub-

ky z LDPE polyethylenu s

vnitFnim pramérem 53,3
cm a délkou 125 cm.

Protiskluzova 18 mm
HDPE deska. Velmi
vysoka odolnost vugci
povétrnostnim
podminkam a odérkam.

Lezecké chyty ze vstfiko-
vaného polyamidu.

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstfikovaného
polyamidu.

Hemisférické okno o pru-
méru 400 mm. Material je

Koncovky lana z odolné
slitiny hliniku.

Okna jsou vyrobena z bez-
pecného polykarbonatu o

Koncovky lan upnuté v
pouzdrech z odolnych
hlinikovych slitin.

Rukojet vyrobena vstiiko-
vanim z lisovaného poly-

vstfikovaného do formy. tepelné tvarovany polykar-

bonat o tloustce 5 mm.

jednotlivych kamenech
jsou rtizné symboly.

tloustce 8 mm. amidu.
Dva moduly umozniuji

komunikaci na dalku.
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