PUDORYS ZAKLADU (1:25)

R780
'?700
|
2460
1750
REZ ZAKLADEM (1:25)
BETON C16/20
v=100mm
0,00 PRYZOVY BEZPECNOSTNI

0,03

POVRCH v=30mm

KOTVENO PRES KOTVICI LEM
_—BETON C16/20, v=100mm

wwwwwwwwwwwwwwww

oF— 500 / ~ 2 ~ ¥ M v v .
Byt e STERKOVY PODKLAD v=200mm
N STERKOPISKOVE LOZE v=100mm
SKLOLAMINATOVA SKOREPINA
, NATLOUKACI HMOZDINKA + VRUT @ 8 / 80mm NA CHEMICKOU KOTVU

KOTVENI PREDVRTANA DIRA @ 8/85mm

PRVKU KOTVICi LEM

(1:10) 3D PRVEK PRYZOVY BEZPEGNOSTNI POVRCH
BETONOVY ZAKLAD j
Vputhooval: HFiSté MATY,
MgA. Maxmilian BIStak e mat&g

Tel.: +420 734 889 068
Email: info@hristematy.cz

TECHNICKY VYKRES

Certifikovano dle

EN71, EN1176

C01 - BERUSKA Datum vytvoreni 20.5. 2017
CO5 - KACHNA

C13 - SNEK M 1:25, 1:10 format 1xA4
Ukotveni prvku a tvar zakladu - pudorys a fez C_CZ.dwg revize 0




