MATERIALOVA SPECIFIKACE

S

anat

.u.-... 4\

WVVV ll.
l\'»__ -

T

s
:: .s-l

Let's play



anaty

WWW.HRISTEMATY.CZ

Pevna konstrukce z nere-
zové oceli AISI 304, odolna
VU&i povétrnostnim vlivim.

Ergonomicky tvarované
polyethylenové kruhy.

Provazové zebfiky a la-
nové uzly z polyamidu
vstfikovaného do formy.

hlinikovou

Sedadla maji
konstrukci, jsou potazena
mékkou EPDM pryzi a za-
vésena na 6 mm fetézech
z nerezové oceli.
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Ohybané sloupky z mék-
kého smrkového dreva o
tloustce 9 cm, 26 cm Siro-
ké a 280 cm dlouhé. Dfevo
je lepené ve vrstvach poly-
uretanovymi lepidly, zcela
odolné va&i vodé a osetfe-
né tfifdzovou impregnaci.
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Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem a pra-
mérem 16 mm.

Lezecké chyty ze vstfiko-
vaného polyamidu.
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Pevna konstrukce vyrobe-
na z ¢erné oceli S235JR,
Cisténa piskovanim. Chra-
néno proti korozi pozinko-
vanim a praskovym lako-
vanim polyesterovou bar-
vou s Qualicoat atestem.

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstfikovaného
polyamidu.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nere-
zové oceli. Antivandal za-
tky ze vstfikovaného poly-
amidu.

Pruzné sedatko ze zesi-
leného pasu potazeného
mékkou pryzi, zavésené
na 6 mm fetézech z
nerezové oceli.
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Sedatko typu ,ptaci hni-
zdo" o praméru 100 cm,
zavésené na 6 mm feté-
zech z nerezové oceli.
Kovovy ram potazeny
mékkym polypropyleno-
vym lanem.
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Desky stén jsou vyrobeny
z barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu 15 mm
nejvyssi kvality, odolného
proti vihkosti a UV zafeni.
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Koncovky lana z odolné
slitiny hliniku.

Spojky ze slitiny hliniku.
Povrchova Uprava hliniku -
elektroforéza a praskova
polyesterova barva odolna
proti UV zéafeni s Qualicoat
atestem.

Zadova opérka sedadla s
ocelovou konstrukci po-

tazend mékkym polyure-
tanem. Zakonceni z poly-
amidu.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného

13 mm HPL (Eerné desky
z 8 mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zafeni.

Protiskluzova antracitova
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou odol-
nosti proti povétrnostnim
podminkam a opotiebeni.

KF¥izové spojeni lan upnu-
té v objimkach z odolnych
hlinikovych slitin. Pouziva
se v prvcich vyzadujicich
extrémné vysokou
pevnost.

Atestované 6 mm nerezo-
vé ocelové fetézy.

Koncovky lan upnuté v
pouzdrech z odolnych
hlinikovych slitin.

Houpaci zavésy s dvojity-
mi lozisky, vyrobeny z
nerezové oceli. Zarucuji
tichy chod mechanismu.
Kromé horizontalniho
pohybu umoznuji také
krouzivy pohyb, aby se
zabranilo krouceni feté-
zu.





