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Skluzavka je vyrobena z
nerezové oceli AISI 304.
Plech o tloustce 2 mm je
tvarovany technikou
CNC. Bo¢ni panely jsou
vyrobeny z15 mm HDPE
polyetylenu v nejvyssi
kvalité, zcela odolného
proti vihkosti a UV zareni.

Protiskluzova antracito-
va 10 mm deska platfo-
rmy z HPL s velmi vyso-
kou odolnosti proti
povétrnostnim podmin-
kam a opotfrebeni.

Zelezna kotva pro upevnéni
prvkda do zemé.
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Trubkova skluzavka z
nerezové oceli AlS| 304.
Tloustka plechu je

2 mm, koncova ¢ast je
zakoncena paskem z
trubky 33,7 mm. Povrch
je lestény.

Lezecké chyty ze vstfiko-
vaného polyamidu.

Pevna konstrukce z nere-
zové oceli AISI 304, odolna
vU&i povétrnostnim vlivam.

Desky stén jsou vyrobeny z
barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu 15 mm
nejvyssi kvality, odolného
proti vihkosti a UV zafeni.

Mékké smrkové dievo 90
X 90 mm, bez jadra, bez
suku, lepené po vrstvach
polyuretanovymi lepidly,
zcela odolné vaci vodé.
Osetfené tfifazovou
impregnaci.

Systém konektorl a
spojek vyrobenych z
pevné hlinikové slitiny.
Hlinik je zpracovan
procesem elektroforézy a
oSetfen praskovym
lakovanim polyesterovou
barvou odolnou viéi UV
zafeni s Qualicoat
atestem.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného

13 mm HPL (¢erné desky
z 8 mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zafeni.

Ohybané sloupky z mék-
kého smrkového dreva o
tloustce 9 cm, 26 cm Siro-
ké a 280 cm dlouhé. Dfevo
je lepené ve vrstvach poly-
uretanovymi lepidly, zcela
odolné vigéi vodé a osetfe-
né tfifdzovou impregnaci.

Pevna konstrukce vyro-
bena z ¢erné oceli S235JR,
Cisténa piskovanim.
Chranéno proti korozi
pozinkovanim a praskovym
lakovanim polyesterovou
barvou s Qualicoat atestem.
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Koncovky lana z odolné
slitiny hliniku.

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstfikovaného
polyamidu.

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem a pra-
mérem 16 mm.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nere-
zové oceli. Antivandal
zatky ze vstfikovaného
polyamidu.

Hra piskvorky je vyrobena
z rotacné tvarovaného

Modul xylofonu, vyrobe-

ny z 13mm desky HPL a

mackaného hliniku. polyethylenu se symboly

Umoznuje hrat stupnici na valcich. Esteticka

C dur. Uprava bez ostrych hran.
Valec o vysce 16 cm a Sifce
15,5 cm je obohaceny o
dalsi symboly, jako je
slunce a mésic, diky
kterym je zabava jesté
lepsi.

Provazové zebriky a la-
nové uzly z polyamidu
vstfikovaného do formy.

Koncovky lan upnuté v
pouzdrech z odolnych
hlinikovych slitin.

Hemisférické okno o pru-
méru 400 mm. Material:
tepelné tvarovany polykar-
bonat o tloustce 5 mm.
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Okna jsou vyrobena z
bezpecného polykarbo-
natu o tloustce 8 mm.

Bezpeé&né kryty sloupki
vyrobené vstfikovanim z
lisovaného polyamidu.

Rotaéné tvarované trubky
z LDPE polyethylenu s
vnitFnim prdmeérem 53,3
cm a délkou 125 cm.





