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Pevna konstrukce z ¢erné
oceli S235JR, ¢isténa
piskovanim. Chranéno
proti korozi pozinkovanim
a praskovym lakovanim
polyesterovou barvou
QUALICOAT s atestem.

Pevna konstrukce z nerezové
oceli AlSI 304 zcela odolna
vUéi povétrnostnim vlivam.

Opéradlo a sedaky z bare-
vného tfivrstvého polye-
thylenu. HDPE o tloustce
15 mm v nejvyssi kvalite,
zcela odolny proti vihkosti
a UV zareni.

Narazniky z odolného
polyuretanu.

Deska z eloxovaného hli-

niku umisténa na rukojeti
z polyamidu. Konstrukce

obsahuje nasledujici info:
- Jaké svaly trénujete

- Cislo normy

- Tisfiova Cisla

Protiskluzova deska z13 mm
HPL nejvyssi kvality, zcela
odolna proti vihkosti a UV
zareni.
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Samonivelaéni valeckova
loziska. LozZiska v pou-
zdrech chranicich je pred
pfistupem vody. Klouby
jsou bezudrzbové a nevy-
Zaduji pravidelné mazani.

Koncovka z mékké pryze
EPDM.

Vzduchova brzda. Mecha-
nismus zvysujici odpor se
zvysujici se rychlosti
otaceni. Bo¢ni panely a
pedaly z nerezové oceli.

Protiskluzova antracitova
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou odol-
nosti proti povétrnostnim
podminkam a opotrebeni.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nere-
zové oceli. Antivandal zatky
ze vstfikovaného polyamidu.
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Desky z barevného tfivrstvého
polyethylenu. HDPE o tloustce
15 mm v nejvyssi kvalité, zcela
odolny proti vihkosti a UV
zareni..





