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Technologie Gradient
umoznuje kombinovat libovolné
advé barvy. Plynuld tondini gradace
zarucuje jedinecny vizualni efekt.

GRADIENT

TECHNOLOGY

Malifska technika umozniujici kombinovat dvé
barvy, které se navzdajem plynule prolingiji.
Umoznuje dosdhnout pfirozeneho efektu
slévani barev.
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Pevna konstrukce z cerné
oceli S235JR ( @ 88,9 -133
mm), Cisténa piskovanim.
Chranéno proti korozi
pozinkovanim a
praskovym lakovanim
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem.

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem a prua-
mérem 16 mm.

g

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstfikovaného
polyamidu.

Pfirodni kulatina Robinia
z evropskych plantazi s
certifikatem FSC, ktery
zarucuje, Ze vyrobky
pochazeji z odpovédné

obhospodafovanych lesu.

Zivotnost az 15 let.

Protiskluzova antracito-
va 10 mm deska platfo-
rmy z HPL s velmi vyso-
kou odolnosti proti
povétrnostnim podmin-
kam a opotrebeni.

Skluzavka je vyrobena z
nerezové oceli AIS| 304.
Tloustka plechu je 2 mm
a koncova ¢ast je zakon-
¢ena paskou z trubky o
prdméru 33,7 mm.

Rukojet z rotacné tvaro-
vaného materialu typu
LDPE.

Provazové zebfiky a la-
nové uzly z polyamidu
vstfikovaného do formy.

Prlchozi modul se sklada
ze 6 mm fetézu z nerezové
oceli, 15 mm silnych HDPE
desek a18 mm silné
protiskluzové HDPE desky.

Atestované 6 mm nere-
zové ocelové fetézy.

Flora Play

Koncovky lan upnuté v
pouzdrech z odolnych
hlinikovych slitin.

Pevna konstrukce z ne-
rezové oceli AlISI 304,
odolna vuéi povétrno-
stnim vlivim






