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Hrady jsou inspirovany stfedovékymi pevnostmi, ale jsou
postaveny z nejmodernégjsich materidld a technologii,
které zaqijistuji bezpecnost a odolnost. Kazdy prvek, od
majestatnich vézi az po skryté chodby, je navrzen s
ohledem na dlouhé hodiny zdbavy.

Rada Kinglo se skladd z 19 jedine&nych produktd dostupnych ve dvou
barevnych variantach: SAND a ICE. Kazdd verze se vyznacuje vyraznymi
detaily, které doddavaiji sestavé magické kouzlo a podnécuji détskou
predstavivost.
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KINGLO
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Balanéni lezecka sténa na pruzing, desky
HDPE 15 mm spojené zesilenou gumou - pro
ploginy 120/150 cm

Visuty most - Zebrik z nerezové oceli
spojeny s HDPE/HPL a lany, ktery
umoznuje zabavny vstup do hradu.

Preskakovaci most je rozdéleny na dvé
poloviny, z jedné cdsti mlzete vylézt na jinou
¢dst jednotky. Rozdil v plosindich: 60 cm.

Klec je piipevnénd k ocelovému sloupku s
ptacim hnizdem, kde se mizete pohupovat
nebo mit skvélé pozorovaci stanovisté.

Sité s rukojetmi z rotac¢né tvarovaného
materidlu typu LDPE, lana jsou stabilngjsi a
|épe se po nich leze.

NOVE MODULY
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‘| Rotomouldingova stiecha s
kovovym jehlanem - vyska
3,8 m.
4
A

Stény jsou vyrobeny z barevného
HPL materidlu nejvyssi kvality
13 mm (Cerny HPL 8 mm), zcela

odolné proti vihkosti a UV zareni.

Okenni vitraze z LDPE s pfimym
potiskem polykarbonatovych
desek uvnitf.

Systém konektord a spojek
vyrobenych z pevné hlinikové
slitiny. Hlinik je zpracovan
procesem elektroforézy a
oSetfen praskovym lakovanim
polyesterovou barvou odolnou
vUéi UV zafeni s Qualicoat
atestem.

Stfecha je vyrobena z plechl a
dilt vyrobenych metodou
rotomoulding.

Moduly vyrobené z rotacné
lisovaného polyethylenu.

Pevna konstrukce z nerezové
oceli AISI 304 zcela odolna vUig&i
povétrnostnim vlivim.

Koncovky lana z odolné slitiny
hliniku.
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Dievo z jehli€¢natych stromu
(skandinavsky smrk) o prUfezu
90x90 mm, bez jadra, vrstvené
polyuretanovymi lepidly zcela
odolnymi proti vihkosti. Dfevo
prochazi tfistuprovym procesem
impregnace. Natfeno Sedou
barvou.

Lezecké chyty ze vstfikovaného
polyamidu.

Oteviené, modularni, polyethy-
lenové skluzavky z rotacné
lisovaného materialu typu LDPE.

Rukojet z rotacné tvarovaného
materidlu typu LDPE.

Stény jsou vyrobeny z vysoce
kvalitniho, barevného tfivrstvého
HDPE 15 mm, odolného proti
vlhkosti a UV zareni.

Polypropylenova lana s ocelovym
jadrem a prdmérem 16 mm.

Pevné a estetické lanové spojky
ze vstiikovaného polyamidu.
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Rytifska bitva Pfesypaci hodiny Mince Osud Princezna nebo rytif? $piéni netopyr a sova
Roztocte disk a bojujte Otocte knoflikem a zmérte Vyberte si trasu a s prateli Stisknéte tlacitko a uvidite Otocte sklddacku a At pljde$ kamkoli, netopyr a
proti rytifdm. &as pomoci presypacich zjistéte, &i mince bude svij osud: Zjistéte, jaky je vas vytvorte si obrazek sova t& budou vzdy sledovat.
hodin. rychlejsi. osud: princezna / &arodg;j / princezny nebo rytife.
rytif

Vypoukla a zapusténa zrcadla lluze Mince

Otocte knoflikem a vytvorte si iluzi. Vyberte si trasu a se svymi prateli

Podivejte se do zrcadla a zasméjte
zjistéte, ¢ mince bude rychlejsi.

se.





