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Skluzavky pro malé déti z
polyesterové pryskyfice.
Bocnice z15 mm HDPE.
Pevna a odolna proti
vihkosti a UV zafeni.

Skluzavka z nerezové oceli
304. Boc¢ni panely z15 mm
HDPE. Pevn3, odolna proti
vihkosti i UV zareni.

Modul xylofonu, vyrobeny
z 13mm desky HPL a ma- nerezové oceli AISI 304 a
¢kaného hliniku. Umo- bezpeéného polykarbo-
ZRuje hrat stupnici C dur. natu.

Dalekohled vyrobeny z

Rotac¢né tvarované stre-
chy z polyethylenu.

Lezecké chyty ze vstfiko-
vaného polyamidu.

Pevné a estetické lanové
spojky ze vstfikovaného
polyamidu.

Polypropylenova lana s
ocelovym jadrem a prU-
mérem 16 mm.
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Desky stén jsou vyrobeny
z barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu

15 mm nejvyssi kvality,
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Pevna konstrukce z nerezo-

vé oceli AISI 304, odolna vaci

povétrnostnim viivim

Rotacné tvarované trubky z
LDPE polyethylenu s vni-
tfnim prdmérem 53,3 cm a
délkou 125 cm.

Koncovky lana z odolné
slitiny hliniku.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného

13 mm HPL (Cerné desky
z8 mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Bezpecné trubkové zatky

ze vstfikovaného lisované-

ho polyamidu.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nere-
zové oceli. Antivandal
zatky ze vstfikovaného
polyamidu.

Telefonni modul, vyrobeny z

tfivrstvého 15 mm HDPE a
nerezové oceli. Dva moduly
umoznuji komunikaci na
dalku.

Perforovany ocelovy plech
pozinkovany a praskové
lakovany polyesterovou
barvou QUALICOAT s ate-
stem.

Deskové a lanové spojky ze
vstfikovaného polyamidu.

Spojky ze slitiny hliniku.
Povrchova Uprava hliniku -
elektroforéza a praskova
polyesterova barva odolna
proti UV zafeni s Qualicoat
atestem.
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Frézovana vzdélavaci
ta-bule z HDPE desky a
tloustky 15 mm. Zamé-

Frézovana vyukova tabu-
le z15 mm HDPE desky.
UmozZnuje vyuku zakla-

Frézovana vzdélavaci ta-
bule z15 mm HDPE des-
ky. Stimuluje zrak a uci

Frézovana vyukova tabu-
le z15mm HDPE desky.
Umozhuje vyuku zakladd

Frézovana vzdélavaci
tabule z15 mm HDPE
desky. Stimuluje smysly

déti. rychlému rozhodovani. matematiky. Fuje se na pozornost a dnich anglickych slovi-
umoznuje uéeni zakladl Eek.
zemépisu.

Frézovana vzdélavaci ta-
bule z HDPE o tloustce
15 mm s kompasem a
pohyblivou stielkou.

Rotac¢ni modul vyrobeny
z 13 mm desky HPL.
Stimuluje smysly a
podporuje rozvoj détské
motoriky.

Rota¢ni modul vyrobeny
z 13 mm desky HPL.
Stimuluje smysly déti a
podporuje rozvoj détské
motoriky.

Frézovana vzdélavaci
tabule z HDPE o tloustce
15 mm s hodinami a
pohyblivymi ru¢ickami.
Stimuluje zrak, hmat a
upoutdva pozornost.

Rota¢ni modul, ktery
umoznuje pohyb kuli¢ky
v bludisti, je vyroben z
HDPE desky, bezpe¢ného
polykarbonatu a nerezo-
vé oceli. Stimuluje zrak a
smysl pro prostor.

Modul, ktery umoznuje
pfesouvat tvary v kolej-
ni¢kach. Vyrobeno z
15 mm HDPE desek.

Modul, ktery umoziuje
posouvat kolec¢ka v
kolejni¢ckach. Stimuluje
vizualné-motorickou
koordinaci. Vyroben z
15 mm HDPE desek.

Hemisférické okno o prua-
méru 400 mm. Material
je tepelné tvarovany po-
lykarbonat o tloustce
5mm.

Frézovana vyukova tabu-
le z15 mm HDPE desky.
Stimuluje smysly déti.

Prichozi modul z15 mm
HDPE desky.

Prichozi modul se sklada z
HPL desky o tloustce 13mm
pfipominajici dievo, bilych
a zelenych 15 mm HDPE
desek a polykarbonatovych
desek o tloustce 8 mm.

Balkénovy modul vyrobeny
215 mm HDPE desky.

Parapet vyrobeny z15 mm
HDPE desky.
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