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Pevna konstrukce z nere- Pevna konstrukce vyro- Desky stén jsou vyrobe- Desky stén a podest jsou
zové oceli AISI 304, odol- bena z ¢erné oceli ny z barevného tfivrstvé- vyrobeny z barevného
na vadi povétrnostnim S235JR, Cisténa piskova- ho HDPE polyethylenu 13 mm HPL (€erné desky
vlivim. nim. Chranéno proti 15 mm nejvyssi kvality, z 8 mm HPL), pevného a
korozi pozinkovanim a odolného proti vihkosti a odolného proti vihkosti a

praskovym lakovanim UV zareni. UV zareni.
polyesterovou barvou s

Qualicoat atestem.

Protiskluzova 18 mm HDPE Koncovka z mékké pry- Spojky ze slitiny hliniku. Pruzina je vyrobeny z pru-

deska. Velmi vysoka odol- %e EPDM. Povrchova uprava hlini- Zinové oceli. Pramér

nost va&i povétrnostnim ku - elektroforéza a pruziny je 200 mm a

podminkam a odérkam. praskova polyesterova prdmér ty€e je 20 mm.
barva odolna proti UV Pruziny jsou pozinkované
zafeni s Qualicoat a oSetfené praskovou
atestem. barvou, odolnou proti UV

zareni s atestem
QUALICOAT. Spojovaci
prvky jsou konstruovany
tak, aby byly maximalné
bezpecné.

Spojovaci prvky - Srouby, Sedatko je vyrobeno z mé-

matice, podlozky z nere- kké pryze, vyztuzené

zové oceli. Antivandal ocelovym plechem. Zaveé-

zatky ze vstfikovaného Seno je na pozinkovaném

polyamidu. fetézu pokrytém pryzi a
objimkou.
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