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MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACEwa
Single Lanové dráhy
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Pevná konstrukce z nere- 
zové oceli AISI 304, odolná 
vůči povětrnostním vlivům. 

Trolej z nerezové oceli opa- 
třená brzdou, která slouží 
jako bezpečnostní prvek. 
Sedátko je vyrobeno z 
měkké pryže, vyztužené 
ocelovým plechem. Zavě- 
šeno je na pozinkovaném 
řetězu pokrytém pryží a 
objímkou.

Desky stěn jsou vyrobeny z 
barevného třívrstvého 
HDPE polyethylenu 15 mm 
nejvyšší kvality, odolného 
proti vlhkosti a UV záření.

Protiskluzová antracitová 
10 mm deska platformy z 
HPL s velmi vysokou odol- 
ností proti povětrnostním 
podmínkám a opotřebení.

Pevná konstrukce vyrobe- 
ná z černé oceli S235JR, 
čištěná pískováním. Chrá- 
něno proti korozi pozinko- 
váním a práškovým lako- 
váním polyesterovou bar- 
vou s Qualicoat atestem.

Lano o průměru 10 mm - 
ze splétaného pozinkova- 
ného ocelového drátu.

Desky stěn a podest jsou 
vyrobeny z barevného       
13 mm HPL (černé desky z 
8 mm HPL), pevného a 
odolného proti vlhkosti a 
UV záření.

Sedadla mají hliníkovou 
konstrukci, jsou potažené 
měkkou EPDM pryží a 
zavěšené na 6 mm řetězích 
z nerezové oceli.
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