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Pevna konstrukce z nere-
zové oceli AISI 304, odolna

vU&i povétrnostnim vlivam.

Pevna konstrukce vyrobe-
na z ¢erné oceli S235JR,
¢isténa piskovanim. Chra-
néno proti korozi pozinko-
vanim a praskovym lako-
vanim polyesterovou bar-
vou s Qualicoat atestem.
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Desky stén jsou vyrobeny z
barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu 15 mm

nejvyssi kvality, odolného
proti vihkosti a UV zareni.

Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného

13 mm HPL (Cerné desky z
8 mm HPL), pevného a
odolného proti vlhkosti a
UV zareni.

Protiskluzova antracitova
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou odol-
nosti proti povétrnostnim
podminkam a opotiebeni.

Let's play

Lano o praméru 10 mm -
ze splétaného pozinkova-
ného ocelového dratu.

Trolej z nerezové oceli opa-
tfena brzdou, ktera slouzi
jako bezpecnostni prvek.
Sedatko je vyrobeno z
meékké pryze, vyztuzené
ocelovym plechem. Zavé-
Seno je na pozinkovaném
fetézu pokrytém pryzi a
objimkou.

Sedadla maji hlinikovou
konstrukci, jsou potazené
mékkou EPDM pryzi a
zavésené na 6 mm fetézich
z nerezové oceli.





