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MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACEaS
Single Skluzavky
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Skluzavka z nerezové oceli 
304. Boční panely z 15 mm 
HDPE. Pevná, odolná proti 
vlhkosti i UV záření.

Bezpečné trubkové zátky 
ze vstřikovaného lisované- 
ho polyamidu.

Desky stěn a podest jsou 
vyrobeny z barevného   
13 mm HPL (černé desky 
z 8 mm HPL), pevného a 
odolného proti vlhkosti a 
UV záření.

Měkké smrkové dřevo 90 x 
90 mm, bez jádra, bez suků, 
lepené po vrstvách polyu- 
retanovými lepidly, zcela 
odolné vůči vodě. Ošetřené 
třífázovou  impregnací.

Protiskluzová antracitová 
10 mm deska platformy z 
HPL s velmi  vysokou odol- 
ností proti povětrnostním 
podmínkám a opotřebení.

Desky stěn jsou vyrobeny z 
barevného třívrstvého 
HDPE polyethylenu 15 mm 
nejvyšší kvality, odolného 
proti vlhkosti a UV záření.

Pevná konstrukce z nere- 
zové oceli AISI 304, odolná 
vůči povětrnostním vlivům.

Bezpečné kryty sloupků 
vyrobené vstřikováním z 
lisovaného polyamidu.

Železná kotva pro upevnění 
prvků do země.

Spojovací prvky - šrouby, 
matice, podložky z nerezo- 
vé oceli. Antivandal zátky ze 
vstřikovaného polyamidu.
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MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACEaS
Single Skluzavky




