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Skluzavka z nerezové oceli
304. Bo¢ni panely z15 mm
HDPE. Pevn3, odolna proti
vihkosti i UV zareni.

Protiskluzova antracitova
10 mm deska platformy z
HPL s velmi vysokou odol-
nosti proti povétrnostnim
podminkam a opotiebeni.

Mékké smrkové dievo 90 x
90 mm, bez jadra, bez sukd,
lepené po vrstvach polyu-
retanovymi lepidly, zcela
odolné viéi vodé. Osetiené
trifdzovou impregnaci.
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Desky stén jsou vyrobeny z
barevného tfivrstvého
HDPE polyethylenu 15 mm
nejvyssi kvality, odolného
proti vihkosti a UV zafeni.
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Pevna konstrukce z nere-
zové oceli AISI 304, odolna
vG&i povétrnostnim viivam.

Zelezna kotva pro upevnéni
prvkd do zemé.
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Desky stén a podest jsou
vyrobeny z barevného

13 mm HPL (Eerné desky
z 8 mm HPL), pevného a
odolného proti vihkosti a
UV zareni.

Bezpecné trubkoveé zatky
ze vstfikovaného lisované-
ho polyamidu.

Bezpecné kryty sloupkl
vyrobené vstfikovanim z
lisovaného polyamidu.

Spojovaci prvky - Srouby,
matice, podlozky z nerezo-
vé oceli. Antivandal zatky ze
vstfikovaného polyamidu.





