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Ocelová pružina s 
odolnou povrchovou 
úpravou. 

1

Pozinkovaná ocel je 
ošetřena práškovou 
vypalovací barvou.

2

HDPE plast je chemicky 
odolný, stálebarevný, 
netoxický, 
recyklovatelný, 
nerozbitný a je odolný 
proti UV záření.

3

HPL materiál odolný 
proti UV záření, 
netoxický, 
recyklovatelný, 
nerozbitný a chemicky 
odolný.

4

Pevný gumový doraz 
pro tlumení nárazů.

5

Spojovací prvky - 
šrouby, matice, 
podložky z nerezové 
oceli.

6

Pozinkované ocelové 
prvky.

. 

7

Kryt pískoviště lze 
přesouvat díky 
silikonovým kolečkům a 
kolejnicím z ocelové 
trubky.

8

y Plachta na zakrytí 
pískoviště je vyrobená z 
polyesterové síťoviny, 
odolné proti UV záření. 
Napínací guma slouží 
pro snadné vypnutí 
plachty.

9

Edukační panel s 
počítadlem.

10

Plastový tunel je vyroben 
z vlnitého potrubí s UV 
filtrem.

11

Lano vyrobené z 
polyesterových vláken. 
Polyester je odolný 
proti 
mikroorganismům, 
povětrnostním vlivům, 
rychle schne po dešti, 
je stálobarevný a 
vyznačuje se vysokou 
pevností.
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Sedátko normal

Doraz je vyroben ze 
silikonu a zaručuje tak 
nejlepší tlumící vlastnosti.

Sedátko normal s 
opěadlem

Sedátko matka a dítě

Sedátko baby

Certifikované sedáky.

Sedátko hnízdo

Řetěz z nerezové oceli.
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Membrána na skákání je 
vyrobena z odolného 
plastu s protiskluzovou 
úpravou, která odolává 
povětrnostním vlivům a 
je stálobarevná.

Tropické dřevo má vyso- 
kou trvanlivost a účinně 
odolává dřevokaznému 
hmyzu a houbám.

Voděodolná překližka 
umožňuje bezpečný a 
jistý pohyb po povrchu.




