
SPECIFIKACE

Rozměry prvku (d x š x v) 1329 x 1078 x 480 cm

Dopadová plocha (d x š) 1679 x 1428 cm

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017
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Lana s ocelovým
jádrem

Polypropylenová lana s
ocelovým jádrem
a průměrem 16 mm.

Ocelová konstrukce

Pevná konstrukce
vyrobená z černé oceli
S235JR, čištěná
pískováním. Chráněno
proti korozi pozinkováním
a práškovým lakováním
polyesterovou barvou s
Qualicoat atestem

HDPE

Desky stěn jsou vyrobeny
z barevného třívrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyšší kvality,
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

HPL

Desky stěn a podest jsou
vyrobeny z barevného 13
mm HPL (černé desky z 8
mm HPL), pevného a
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Moduly

Moduly vyrobené z
rotačně lisovaného
polyethylenu.

Přírodní akátové
dřevo

Přírodní kulatina Robinia z
evropských plantáží s
certifikátem FSC, který
zaručuje, že výrobky
pocházejí z odpovědně
obhospodařovaných lesů.
Životnost až 15 let.

Skluzavka z nerezové
oceli

Skluzavka z nerezové
oceli AISI 304. Plech je
tloušťky 2 mm a koncová
část okraje skluzavky o
průměru 33,7 mm.
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