
SPECIFIKACE

V souladu s normou: EN 1176-1: 2017

BU-51-4-8VIII23-5A Single / Pružinové houpadlo KRÁLIK

21.4.2025

Vybavení
1x pružina, 1x ergonomický sedák se stupačkami, 2x rukojeť, desky HDPE

https://www.hristematy.cz?utm_campaign=technicky-list&utm_medium=web&utm_term=BU-51-4-8VIII23-5A


HDPE

Desky stěn jsou vyrobeny
z barevného třívrstvého
HDPE polyethylenu 15
mm nejvyšší kvality,
odolného proti vlhkosti a
UV záření.

Pružina

Pružina je vyrobeny z
pružinové oceli. Průměr
pružiny je 200 mm a
průměr tyče je 20 mm.
Pružiny jsou pozinkované
a ošetřené práškovou
barvou, odolnou proti UV
záření s atestem
QUALICOAT. Spojovací

Spojovací prvky

Spojovací prvky - šrouby,
matice, podložky z
nerezové oceli. Antivandal
zátky ze vstřikovaného
polyamidu.

Rukojeť

Rukojeť vyrobená
vstřikováním z lisovaného
polyamidu.

Ergonomické sedátko

Ergonomické sedátko
vyrobené vstřikováním z
lisovaného polyamidu.
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